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Produkte müssen nicht nur qualitativ  
überzeugen, sondern auch korrekt und  
behutsam verpackt, transportiert und  
angeliefert werden. 

TRANSPORT,  
ABLADUNG &
MONTAGE
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60
L60/100 253 PAL120 4 1028 • • • 1 X KKA 2,5T
L60/200 509 PAL120 4 2052 • • • 2 X KKA 2,5T
L60/300 765 PAL120 4 3080 • • • 2 X KKA 2,5T

75
L75/100 288 PAL120 4 1168 • • • 1 X KKA 2,5T
L75/200 579 PAL120 4 2332 • • • 2 X KKA 2,5T
L75/300 871 PAL120 4 3500 • • • 2 X KKA 2,5T

100
L100/100 347 PAL120 4 1408 • • • 2 X KKA 2,5T
L100/200 699 PAL120 4 2812 • • • 2 X KKA 2,5T
L100/300 1052 2XSKI120 3 3165 • • • 2 X KKA 2,5T

125
L125/100 483 2XSKI85 2 980 • • • 2 X KKA 2,5T
L125/200 986 2XSKI85 2 1950 • • • 2 X KKA 2,5T
L125/400 1983 2XSKI85 2 3920 • • • 2 X KKA 2,5T

150
L150/100 549 2XSKI85 2 1110 • • • 2 X KKA 2,5T
L150/200 1093 2XSKI85 2 1950 • • • 2 X KKA 2,5T
L150/400 2198 2XSKI85 2 4440 • • • 2 X KKA 2,5T

175 L175/100 732 PAL120 2 1486 • • • 2 X KKA 2,5T
200 L200/100 785 PAL120 2 1600 • • • 2 X KKA 2,5T
225 L225/100 1130 PAL120 2 2250 • • • 2 X KKA 2,5T
250 L250/100 1181 PAL120 2 2450 • • 2 X KKA 2,5T

175
L175/200 1467 • • 2 X KKA 2,5T
L175/300 2201 • • 2 X KKA 2,5T

200
L200/200 1595 • • 2 X KKA 2,5T
L200/300 2395 • • 2 X KKA 2,5T

225
L225/200 2253 • • 2 X KKA 2,5T
L225/300 3382 • 2 X KKA 2,5T

250
L250/200 2453 • • 2 X KKA 2,5T
L250/300 3682 • 2 X KKA 2,5T

275 L275/200 2911 • 2 X KKA 2,5T
275 L275/100 1449 • 2 X KKA 2,5T

300
L300/100 1625 • 2 X KKA 2,5T
L300/200 3249 • 2 X KKA 2,5T

325
L325/100 2492 • 3 X KKA 5T
L325/200 4992 • 4 X KKA 5T

350
L350/100 2564 • 3 X KKA 5T
L350/200 5136 • 4 X KKA 5T

375
L375/100 2765 • 3 X KKA 5T
L375/200 5538 • 4 X KKA 5T

400
L400/100 2836 • 3 X KKA 5T
L400/200 5682 • 4 X KKA 5T

450
L450/100 4171 • 3 X KKA 10T
L450/200 8380 • 4 X KKA 10T

475
L475/100 4326 • 3 X KKA 10T
L475/200 8693 • 4 X KKA 10T

500
L500/100 4398 • 3 X KKA 10T
L500/200 8838 • 4 X KKA 10T

525
L525/100 4469 • 3 X KKA 10T
L525/200 8980 • 4 X KKA 10T

550
L550/100 4541 • 3 X KKA 10T
L550/200 9125 • 4 X KKA 10T

575
L575/100 4612 • 3 X KKA 10T
L575/200 9267 • 4 X KKA 10T

600
L600/100 4684 • 3 X KKA 10T
L600/200 9411 • 4 X KKA 10T
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Die Elemente schließen dank der Verwendung einer Verbindungsleiste perfekt aneinander an. 
Diese Methode sorgt für eine feste, wasserdichte und gerade Verbindung zwischen den Nuten, 
was dem Ganzen ein sauberes und präzises Finish verleiht. 

VERBINDUNG ZWISCHEN DEN INFRA-ELEMENTEN

1
2

3
4
5

Die Verbindungsleiste in die Nut einsetzen
An 1 Seite Panzertape anbringen,  
um die Verbindungsleiste zu fi xieren
Das zweite Element montieren
Das Panzerband in der Nut entfernen
Optional kann die Fuge gekittet werden

PRODUKTREIHE INFRA
V E R P A C K U N G  &  T R A N S P O R T A B L A D U N G M O N T A G E V O R S C H R I F T E N

H Element Gewicht/ 
Stück Palettentyp Anzahl/ 

Palette
Gewicht/ 

Palette

Offener 
Sattel- 

auflieger

Planen- 
LKW Kranwagen Hebehaken Spezifische Richtlinien

(cm) (kg) (kg) (Max 3T)

Lose/liegend

Lose/stehend

Holzplanke

H ≥ 325 cm

Element vom LKW abladen Element aufrichten

KranwagenPlanen-LKWOffener Sattelauflieger KKA (2,5T - 5T - 10T) Option: Abdeckkappen (nur für KKA 2,5T)PAL120 Palette SKI85 Palette SKI120 Palette

H ≤ 300 cm

Holzplanke
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60 HL60/100 418 PAL120 2 840 • • • 3 X KKA 2,5T
75 HL75/100 485 PAL120 2 970 • • • 3 X KKA 2,5T
100 HL100/100 598 PAL120 2 1200 • • • 3 X KKA 2,5T
125 HL125/100 775 PAL120 2 1560 • • • 3 X KKA 2,5T •

150 HL150/100 878 PAL120 2 1810 • • • 3 X KKA 2,5T •

175 HL175/150 1818 2XSKI85 1 1820 • • • 3 X KKA 2,5T
200 HL200/150 2034 2XSKI85 1 2035 • • • 3 X KKA 2,5T
225 HL225/150 2746 2XSKI85 1 2745 • • • 3 X KKA 2,5T
250 HL250/150 3023 2XSKI85 1 3020 • • • 3 X KKA 2,5T

60
HL60/100-(L&R) 205 PAL120 4 816 • • • 1 X KKA 2,5T •

HL60/200-(L&R) 462 PAL120 4 1840 • • • 2 X KKA 2,5T •

HL60/300-(L&R) 718 PAL120 4 2868 • • • 2 X KKA 2,5T •

75
HL75/100-(L&R) 238 PAL120 4 948 • • • 2 X KKA 2,5T •

HL75/200-(L&R) 530 PAL120 4 2112 • • • 1 X KKA 2,5T •

HL75/300-(L&R) 822 PAL120 4 3280 • • • 2 X KKA 2,5T •

100
HL100/100-(L&R) 294 PAL120 4 1180 • • • 2 X KKA 2,5T • •

HL100/200-(L&R) 646 PAL120 4 2584 • • • 2 X KKA 2,5T •

HL100/300-(L&R) 999 2XSKI120 3 2994 • • • 2 X KKA 2,5T •

125

HL125/100-(L&R) 381 PAL120 2 774 • • • 2 X KKA 2,5T • •

HL125/200-(L&R) 876 2XSKI85 2 1750 • • • 2 X KKA 2,5T •

HL125/400-(L&R) 1799 2XSKI85 2 3598 • • • 2 X KKA 2,5T •

150

HL150/100-(L&R) 443 PAL120 2 904 • • • 2 X KKA 2,5T • •

HL150/200-(L&R) 981 2XSKI85 2 2014 • • • 2 X KKA 2,5T •

HL150/400-(L&R) 2004 2XSKI85 2 4008 • • • 2 X KKA 2,5T •

175
HL175/200-(L&R) 1280 • • 2 X KKA 2,5T •

HL175/300-(L&R) 2015 • • 2 X KKA 2,5T •

200
HL200/200-(L&R) 1404 • • 2 X KKA 2,5T •

HL200/300-(L&R) 2204 • • 2 X KKA 2,5T •

225
HL225/200-(L&R) 1931 • • 2 X KKA 2,5T •

HL225/300-(L&R) 3060 • 2 X KKA 2,5T •

250
HL250/200-(L&R) 2109 • • 2 X KKA 2,5T •

HL250/300-(L&R) 3338 • 2 X KKA 2,5T •

275 HL275/200-(L&R) 2431 • 2 X KKA 2,5T •

300 HL300/200-(L&R) 2725 & 2723 • 2 X KKA 2,5T • •

325 HL325/200-(L&R) 3992 & 3999 • 3 X KKA 5T • •

350 HL350/200-(L&R) 4130 & 4137 • 3 X KKA 5T • •

375 HL375/200-(L&R) 4269 & 4276 • 3 X KKA 5T • •

400 HL400/200-(L&R) 4407 & 4414 • 3 X KKA 5T • •

450 HL450/200-(L&R) 6905 & 6175 • 3 X KKA 10T •

475 HL475/200-(L&R) 7048 & 6310 • 3 X KKA 10T •

500 HL500/200-(L&R) 7164 & 6446 • 3 X KKA 10T •

525 HL525/200-(L&R) 7336 & 6581 • 3 X KKA 10T •

550 HL550/200-(L&R) 7479 & 6716 • 3 X KKA 10T •

575 HL575/200-(L&R) 7623 & 6851 • 3 X KKA 10T •

600 HL600/200-(L&R) 7766 & 6986 • 3 X KKA 10T •

A.

2

1

1
2

3
4
5

Die Verbindungsleiste in die Nut einsetzen
An 1 Seite Panzertape anbringen,  
um die Verbindungsleiste zu fi xieren
Das zweite Element montieren
Das Panzerband in der Nut entfernen
Optional kann die Fuge gekittet werden

Holzplanke

KranwagenPlanen-LKWOffener Sattelauflieger

Holzplanke

KKA (2,5T - 5T - 10T) Option: Abdeckkappen (nur für KKA 2,5T)PAL120 Palette

Aufbetonierte Stahlbetonplatte
C25/30 | Cmin 40mm | Untere und obere 
Bewehrung 8/8/150/15

Abmessungen der Betonplatte 
(L / B / D)
L 250 cm / B 250 cm / D 20 cm

Verkürzter Fuß (VV) erforderlich ab Elementen mit einer Höhe von 375 cm

SKI85 Palette SKI120 Palette

Verbindung von 2 Eckelementen  
mit Winkelprofil

C. AUFBETONIEREN

Element vom LKW abladen Element aufrichten

H ≤ 300 cm

Holzplanke

H ≥ 325 cm

B. VERBINDUNG
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Lose/liegend

Lose/stehend

V E R P A C K U N G  &  T R A N S P O R T A B L A D U N G M O N T A G E V O R S C H R I F T E N

PRODUKTREIHE INFRA ECKELEMENTE 90° & 45°

H Element Gewicht/ 
Stück Palettentyp Anzahl/ 

Palette
Gewicht/ 

Palette

Offener 
Sattel- 

auflieger

Planen- 
LKW Kranwagen Hebehaken A B C Spezifische Richtlinien

(cm) (kg) (kg) (Max 3T)

Die Elemente schließen dank der Verwendung einer Verbindungsleiste perfekt aneinander an. 
Diese Methode sorgt für eine feste, wasserdichte und gerade Verbindung zwischen den Nuten, 
was dem Ganzen ein sauberes und präzises Finish verleiht. 

VERBINDUNG ZWISCHEN DEN INFRA-ELEMENTEN
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60

H30L60/100-L 228 PAL120 4 888 • • • 1 X KKA 2,5T

H30L60/200-L 484 PAL120 4 1912 • • • 2 X KKA 2,5T

H30L60/300-L 741 PAL120 4 2940 • • • 2 X KKA 2,5T

75

H30L75/100-L 261 PAL120 4 1020 • • • 1 X KKA 2,5T

H30L75/200-L 553 PAL120 4 2184 • • • 2 X KKA 2,5T

H30L75/300-L 845 PAL120 4 3352 • • • 2 X KKA 2,5T

100

H30L100/100-L 312 PAL120 4 1252 • • • 2 X KKA 2,5T

H30L100/200-L 664 PAL120 4 2656 • • • 2 X KKA 2,5T

H30L100/300-L 1017 2XSKI120 3 3048 • • • 2 X KKA 2,5T

125

H30L125/100-L 416 PAL120 2 874 • • • 2 X KKA 2,5T

H30L125/200-L 916 2XSKI85 2 1844 • • • 2 X KKA 2,5T

H30L125/400-L 1839 2XSKI85 2 3678 • • • 2 X KKA 2,5T

150

H30L150/100-L 479 PAL120 2 992 • • • 2 X KKA 2,5T

H30L150/200-L 1012 2XSKI85 2 1832 • • • 2 X KKA 2,5T

H30L150/400-L 2044 2XSKI85 2 4088 • • • 2 X KKA 2,5T

175 H30L175/100-L 629 PAL120 2 1282 • • • 2 X KKA 2,5T

200 H30L200/100-L 661 PAL120 2 1388 • • • 2 X KKA 2,5T

225 H30L225/100-L 947 PAL120 2 1886 • • • 2 X KKA 2,5T

250 H30L250/100-L 959 PAL120 2 2072 • • 2 X KKA 2,5T

175
H30L175/200-L 1364 • • 2 X KKA 2,5T

H30L175/300-L 2099 • • 2 X KKA 2,5T

200
H30L200/200-L 1470 • • 2 X KKA 2,5T

H30L200/300-L 2270 • • 2 X KKA 2,5T

225
H30L225/200-L 2069 • • 2 X KKA 2,5T

H30L225/300-L 3198 • 2 X KKA 2,5T

250
H30L250/200-L 2231 • • 2 X KKA 2,5T

H30L250/300-L 3461 • 2 X KKA 2,5T

275
H30L275/100-L 1142 2 X KKA 2,5T

H30L275/200-L 2605 • 2 X KKA 2,5T

300

H30L300/100-L 1287 • 2 X KKA 2,5T

H30L300/200-L 2916 • 2 X KKA 2,5T

325 H30L325/200-L 4356 • 4 X KKA 5T

350 H30L350/200-L 4495 • 4 X KKA 5T

375 H30L375/200-L 4732 • 4 X KKA 5T

400 H30L400/200-L 4872 • 4 X KKA 5T

2

1

KranwagenPlanen-LKWOffener Sattelauflieger KKA (2,5T - 5T - 10T) Option: Abdeckkappen (nur für KKA 2,5T)PAL120 Palette SKI85 Palette SKI120 Palette

Lose/liegend

Lose/stehend

Holzplanke

Die Elemente schließen dank der Verwendung einer Verbindungsleiste perfekt aneinander an. 
Diese Methode sorgt für eine feste, wasserdichte und gerade Verbindung zwischen den Nuten, 
was dem Ganzen ein sauberes und präzises Finish verleiht. 

VERBINDUNG ZWISCHEN DEN INFRA-ELEMENTEN

1
2

3
4
5

Die Verbindungsleiste in die Nut einsetzen
An 1 Seite Panzertape anbringen,  
um die Verbindungsleiste zu fi xieren
Das zweite Element montieren
Das Panzerband in der Nut entfernen
Optional kann die Fuge gekittet werden

V E R P A C K U N G  &  T R A N S P O R T A B L A D U N G M O N T A G E V O R S C H R I F T E N

H Element Gewicht/ 
Stück Palettentyp Anzahl/ 

Palette
Gewicht/ 

Palette

Offener 
Sattel- 

auflieger

Planen- 
LKW Kranwagen Hebehaken Spezifische Richtlinien

(cm) (kg) (kg) (Max 3T)

Element vom LKW abladen Element aufrichten

H ≤ 300 cm

Holzplanke

H ≥ 325 cm

PRODUKTREIHE INFRA ECKELEMENTE 30°
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60

H15L60/100-R 242 PAL120 4 932 • • • 1 X KKA 2,5T

H15L60/200-R 499 PAL120 4 1956 • • • 2 X KKA 2,5T

H15L60/300-R 755 PAL120 4 2984 • • • 2 X KKA 2,5T

75

H15L75/100-R 267 PAL120 4 1064 • • • 1 X KKA 2,5T

H15L75/200-R 558 PAL120 4 2228 • • • 2 X KKA 2,5T

H15L75/300-R 850 PAL120 4 3396 • • • 2 X KKA 2,5T

100

H15L100/100-R 323 PAL120 4 1296 • • • 2 X KKA 2,5T

H15L100/200-R 677 PAL120 4 2700 • • • 2 X KKA 2,5T

H15L100/300-R 1028 2XSKI120 3 2391 • • • 2 X KKA 2,5T

125

H15L125/100-R 442 PAL120 2 936 • • • 2 X KKA 2,5T

H15L125/200-R 945 2XSKI85 2 1906 • • • 2 X KKA 2,5T

H15L125/400-R 1867 2XSKI85 2 3734 • • • 2 X KKA 2,5T

150

H15L150/100-R 506 PAL120 2 1056 • • • 2 X KKA 2,5T

H15L150/200-R 1050 2XSKI85 2 1896 • • • 2 X KKA 2,5T

H15L150/400-R 2073 2XSKI85 2 4146 • • • 2 X KKA 2,5T

175 H15L175/100-R 658 PAL120 2 1392 • • • 2 X KKA 2,5T

200 H15L200/100-R 709 PAL120 2 1500 • • • 2 X KKA 2,5T

225 H15L225/100-R 1046 PAL120 2 2082 • • • 2 X KKA 2,5T

250 H15L250/100-R 1049 PAL120 2 2278 • • 2 X KKA 2,5T

175
H15L175/200-R 1393 • • 2 X KKA 2,5T

H15L175/300-R 2128 • • 2 X KKA 2,5T

200
H15L200/200-R 1519 • • 2 X KKA 2,5T

H15L200/300-R 2319 • • 2 X KKA 2,5T

225
H15L225/200-R 2169 • • 2 X KKA 2,5T

H15L225/300-R 3298 • 2 X KKA 2,5T

250
H15L250/200-R 2321 • • 2 X KKA 2,5T

H15L250/300-R 3551 • 2 X KKA 2,5T

275
H15L275/100-R 1277 2 X KKA 2,5T

H15L275/200-R 2739 • 2 X KKA 2,5T

300
H15L300/100-R 1429 • 2 X KKA 2,5T

H15L300/200-R 3058 • 2 X KKA 2,5T

325
H15L325/100-R 2121 • 3 X KKA 5T

H15L325/200-R 4622 • 4 X KKA 5T

350
H15L350/100-R 2189 • 3 X KKA 5T

H15L350/200-R 4761 • 4 X KKA 5T

375
H15L375/100-R 2307 • 3 X KKA 5T

H15L375/200-R 5080 • 4 X KKA 5T

400
H15L400/100-R 2374 • 3 X KKA 5T

H15L400/200-R 5220 • 4 X KKA 5T

2
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V E R P A C K U N G  &  T R A N S P O R T A B L A D U N G M O N T A G E V O R S C H R I F T E N

H Element Gewicht/ 
Stück Palettentyp Anzahl/ 

Palette
Gewicht/ 

Palette

Offener 
Sattel- 

auflieger

Planen- 
LKW Kranwagen Hebehaken Spezifische Richtlinien

(cm) (kg) (kg) (Max 3T)

PRODUKTREIHE INFRA ECKELEMENTE 15°

Die Elemente schließen dank der Verwendung einer Verbindungsleiste perfekt aneinander an. 
Diese Methode sorgt für eine feste, wasserdichte und gerade Verbindung zwischen den Nuten, 
was dem Ganzen ein sauberes und präzises Finish verleiht. 

VERBINDUNG ZWISCHEN DEN INFRA-ELEMENTEN

1
2

3
4
5

Die Verbindungsleiste in die Nut einsetzen
An 1 Seite Panzertape anbringen,  
um die Verbindungsleiste zu fi xieren
Das zweite Element montieren
Das Panzerband in der Nut entfernen
Optional kann die Fuge gekittet werden

Holzplanke

Element vom LKW abladen Element aufrichten

H ≤ 300 cm

Holzplanke

H ≥ 325 cm

Lose/liegend

Lose/stehend

KranwagenPlanen-LKWOffener Sattelauflieger KKA (2,5T - 5T - 10T) Option: Abdeckkappen (nur für KKA 2,5T)PAL120 Palette SKI85 Palette SKI120 Palette
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50
LP50/50 107 PAL120 8 872 • • • 1 X KKA 2,5T
LP50/100 219 PAL120 4 872 • • • 1 X KKA 2,5T

75
LP75/50 156 PAL120 8 1272 • • • 1 X KKA 2,5T
LP75/100 318 PAL120 4 1272 • • • 1 X KKA 2,5T

100
LP100/50 206 PAL120 8 1688 • • • 1 X KKA 2,5T
LP100/100 421 PAL120 4 1684 • • • 2 X KKA 2,5T

50

C45LPI50/100 201 PAL120 2 808 • • • 1 X KKA 2,5T
C45LPO50/100 200 PAL120 2 800 • • • 1 X KKA 2,5T
C90LPI50/100 238 PAL120 2 952 • • • 1 X KKA 2,5T
C90LPO50/100 244 PAL120 2 980 • • • 1 X KKA 2,5T

75

C45LPI75/100 291 PAL120 2 1168 • • • 1 X KKA 2,5T
C45LPO75/100 296 PAL120 2 1184 • • • 1 X KKA 2,5T
C90LPI75/100 330 PAL120 2 1324 • • • 1 X KKA 2,5T
C90LPO75/100 342 PAL120 2 1372 • • • 1 X KKA 2,5T

100

C45LPI100/100 378 PAL120 2 1516 • • • 2 X KKA 2,5T
C45LPO100/100 392 PAL120 2 1572 • • • 2 X KKA 2,5T
C90LPI100/100 427 PAL120 2 1716 • • • 2 X KKA 2,5T
C90LPO100/100 456 PAL120 2 1828 • • • 2 X KKA 2,5T

125
LP125/50 263 PAL120 4 1080 • • • 1 X KKA 2,5T
LP125/100 538 2XSKI85 2 1078 • • • 2 X KKA 2,5T

150
LP150/50 312 PAL120 4 1276 • • • 1 X KKA 2,5T
LP150/100 637 2XSKI85 2 1276 • • • 2 X KKA 2,5T

175
LP175/50 381 PAL120 4 1560 • • • 1 X KKA 2,5T
LP175/100 782 PAL120 2 1560 • • • 2 X KKA 2,5T

200
LP200/50 419 PAL120 4 1700 • • • 1 X KKA 2,5T
LP200/100 857 PAL120 2 1700 • • • 2 X KKA 2,5T

125

C45LPI125/100 486 PAL120 1 451 • • • 2 X KKA 2,5T
C45LPO125/100 549 PAL120 1 496 • • • 2 X KKA 2,5T
C90LPI125/100 526 PAL120 1 504 • • • 2 X KKA 2,5T •
C90LPO125/100 653 PAL120 1 335 • • • 2 X KKA 2,5T

150

C45LPI150/100 556 PAL120 1 551 • • • 2 X KKA 2,5T
C45LPO150/100 619 PAL120 1 596 • • • 2 X KKA 2,5T
C90LPI150/100 609 PAL120 1 604 • • • 2 X KKA 2,5T •
C90LPO150/100 737 PAL120 1 435 • • • 2 X KKA 2,5T

175

C45LPI175/100 799 PAL120 1 800 • • • 2 X KKA 2,5T •
C45LPO175/100 968 PAL120 1 968 • • • 2 X KKA 2,5T
C90LPI175/100 852 PAL120 1 852 • • • 2 X KKA 2,5T •
C90LPO175/100 1148 PAL120 1 1148 • • • 2 X KKA 2,5T

200

C45LPI200/100 869 PAL120 1 869 • • • 2 X KKA 2,5T •
C45LPO200/100 1038 PAL120 1 1038 • • • 2 X KKA 2,5T
C90LPI200/100 936 PAL120 1 935 • • • 2 X KKA 2,5T •
C90LPO200/100 1232 PAL120 1 1231 • • • 2 X KKA 2,5T

225

C45LPI225/100 939 PAL120 1 939 • • • 2 X KKA 2,5T •
C45LPO225/100 1196 PAL120 1 1196 • • • 2 X KKA 2,5T
C90LPI225/100 1019 PAL120 1 1019 • • • 2 X KKA 2,5T •
C90LPO225/100 1373 PAL120 1 1315 • • • 2 X KKA 2,5T

250

C45LPI250/100 1009 PAL120 1 1010 • • • 2 X KKA 2,5T •
C45LPO250/100 1266 PAL120 1 1265 • • • 2 X KKA 2,5T
C90LPI250/100 1107 PAL120 1 1102 • • • 2 X KKA 2,5T •
C90LPO250/100 1457 PAL120 1 1400 • • • 2 X KKA 2,5T

225
LP225/50 567 PAL120 4 1056 • • • 1 X KKA 2,5T
LP225/100 1169 PAL120 2 1055 • • • 2 X KKA 2,5T

250
LP250/50 624 PAL120 4 1282 • • • 1 X KKA 2,5T
LP250/100 1283 PAL120 2 1282 • • • 2 X KKA 2,5T

275
LP275/50 781 PAL120 4 1560 • • • 1 X KKA 2,5T
LP275/100 1562 PAL120 2 1561 • • • 2 X KKA 2,5T

300
LP300/50 816 PAL120 4 1632 • • • 1 X KKA 2,5T
LP300/100 1632 PAL120 2 1632 • • • 2 X KKA 2,5T

Holzplanke

Element aufrichten

Holzplanke

Aufbetonierte Stahlbetonplatte
C25/30 | Cmin 40mm | Untere und obere 
Bewehrung 8/8/150/15

Abmessungen der Betonplatte  
(L / B / D)
L 120 cm / B 120 cm / D 20 cm

Verkürzter Fuß (VV) 

B. AUFBETONIEREN C90

Aufbetonierte Stahlbetonplatte
C25/30 | Cmin 40mm | Untere und obere 
Bewehrung 8/8/150/15

Abmessungen der Betonplatte  
(L / B / D)
L 150 cm / B 150 cm / D 15 cm

A. AUFBETONIEREN C45

H Element Gewicht/ 
Stück Palettentyp Anzahl/ 

Palette
Gewicht/ 

Palette

Offener 
Sattel- 

auflieger

Planen- 
LKW Kranwagen Hebehaken A B Spezifische Richtlinien

(cm) (kg) (kg) (Max 3T)

V E R P A C K U N G  &  T R A N S P O R T A B L A D U N G M O N T A G E V O R S C H R I F T E N

PRODUKTREIHE NAGARE
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KranwagenPlanen-LKWOffener Sattelauflieger KKA (2,5T - 5T - 10T) Option: Abdeckkappen (nur für KKA 2,5T)PAL120 Palette SKI85 Palette SKI120 Palette



28010001200 280850 1200

50 HLP50/100- (L&R) 190 PAL120 2 x (L+R) 760 • • • 1 X KKA 2,5T

75 HLP75/100- (L&R) 272 PAL120 2 x (L+R) 1088 • • • 1 X KKA 2,5T

100 HLP100/100- (L&R) 354 PAL120 2 x (L+R) 1416 • • • 2 X KKA 2,5T •

125 HLP125/100-(L&R) 438 PAL120 (L+R) 876 • • • 2 X KKA 2,5T •

150 HLP150/100-(L&R) 509 PAL120 (L+R) 1020 • • • 2 X KKA 2,5T •

175 HLP175/100-(L&R) 576 PAL120 (L+R) 1154 • • • 2 X KKA 2,5T • •

200 HLP200/100-(L&R) 643 PAL120 (L+R) 1286 • • • 2 X KKA 2,5T • •

225 HLP225/100-(L&R) 814 PAL120 2 798 • • • 2 X KKA 2,5T • •

250 HLP250/100-(L&R) 916 PAL120 2 918 • • • 2 X KKA 2,5T • •

275 HLP275/100-(L&R) 1058 PAL120 2 1055 • • • 2 X KKA 2,5T • •

300 HLP300/100-(L&R) 1124 PAL120 2 1125 • • • 2 X KKA 2,5T • •

50 H15LP50/100- R 204 PAL120 4 816 • • • 1 X KKA 2,5T

75 H15LP75/100- R 295 PAL120 4 1180 • • • 1 X KKA 2,5T

100 H15LP100/100- R 389 PAL120 4 1556 • • • 2 X KKA 2,5T

125 H15LP125/100-R 494 PAL120 2 988 • • • 2 X KKA 2,5T

150 H15LP150/100-R 583 PAL120 2 1166 • • • 2 X KKA 2,5T

175 H15LP175/100-R 707 PAL120 2 1414 • • • 2 X KKA 2,5T

200 H15LP200/100-R 775 PAL120 2 1550 • • • 2 X KKA 2,5T

225 H15LP225/100-R 1061 PAL120 1 1083 • • • 2 X KKA 2,5T

250 H15LP250/100-R 1130 PAL120 1 1194 • • • 2 X KKA 2,5T

275 H15LP275/100-R 1346 PAL120 1 1420 • • • 2 X KKA 2,5T

300 H15LP300/100-R 1413 PAL120 1 1491 • • • 2 X KKA 2,5T

50 H30LP50/100- L 198 PAL120 4 792 • • • 1 X KKA 2,5T

75 H30LP75/100- L 286 PAL120 4 1144 • • • 1 X KKA 2,5T

100 H30LP100/100- L 374 PAL120 4 1496 • • • 2 X KKA 2,5T

125 H30LP125/100-L 471 PAL120 2 942 • • • 2 X KKA 2,5T

150 H30LP150/100-L 552 PAL120 2 1104 • • • 2 X KKA 2,5T

175 H30LP175/100-L 655 PAL120 2 1310 • • • 2 X KKA 2,5T

200 H30LP200/100-L 722 PAL120 2 1444 • • • 2 X KKA 2,5T

225 H30LP225/100-L 944 PAL120 1 964 • • • 2 X KKA 2,5T

250 H30LP250/100-L 1011 PAL120 1 1071 • • • 2 X KKA 2,5T

275 H30LP275/100-L 1179 PAL120 1 1240 • • • 2 X KKA 2,5T

300 H30LP300/100-L 1246 PAL120 1 1309 • • • 2 X KKA 2,5T

Element aufrichten
Holzplanke

Holzplanke

Element aufrichten
Holzplanke

Holzplanke

Element aufrichten
Holzplanke

Holzplanke
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Aufbetonierte Stahlbetonplatte
C25/30 | Cmin 40mm | Untere und obere 
Bewehrung 8/8/150/15

Abmessungen der Betonplatte 
(L / B / D)
L 200 cm / B 200 cm / D 20 cm

H Element Gewicht/ 
Stück Palettentyp Anzahl/ 

Palette
Gewicht/ 

Palette

Offener 
Sattel- 

auflieger

Planen- 
LKW Kranwagen Hebehaken A B Spezifische Richtlinien

(cm) (kg) (kg) (Max 3T)

V E R P A C K U N G  &  T R A N S P O R T A B L A D U N G M O N T A G E V O R S C H R I F T E N

PRODUKTREIHE NAGARE ECKELEMENTE

B.

Verbindung von 2 Eckelementen  
mit Winkelprofil

A. VERBINDUNG

AUFBETONIEREN

Verkürzter Fuß (VV) erforderlich ab Elementen mit einer Höhe von 225 cm

KranwagenPlanen-LKWOffener Sattelauflieger KKA (2,5T - 5T - 10T) Option: Abdeckkappen (nur für KKA 2,5T)PAL120 Palette SKI85 Palette SKI120 Palette
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50

LV50/100-20 336 PAL120 3 1340 • • • 1 X KKA 2,5T

LV50/200-20 672 PAL120 3 2720 • • • 2 X KKA 2,5T

LV50/400-20 1344 PAL120 2 2680 • • • 2 X KKA 2,5T

75

LV75/100-20 504 PAL120 3 2200 • • • 1 X KKA 2,5T

LV75/200-20 1008 PAL120 3 2200 • • • 2 X KKA 2,5T

100

LV100/100-20 672 PAL120 3 2680 • • • 2 X KKA 2,5T

LV100/200-20 1344 PAL120 2 2680 • • • 2 X KKA 2,5T

75 LV75/400-20 2016 2XSKI85 2 4400 • • • 2 X KKA 2,5T

100 LV100/400-20 2688 2XSKI85 1 2680 • • • 2 X KKA 2,5T

125

LV125/100-20 864 2XSKI85 2 1815 • • • 2 X KKA 2,5T

LV125/200-20 1728 2XSKI85 2 3630 • • • 2 X KKA 2,5T

LV125/400-20 3456 2XSKI85 1 3630 • • 2 X KKA 2,5T

150

LV150/100-20 1032 2XSKI85 2 2055 • • • 2 X KKA 2,5T

LV150/200-20 2064 2XSKI85 2 4110 • • • 2 X KKA 2,5T

LV150/400-20 4128 2XSKI85 1 4110 • • 2 X KKA 5T

175 LV175/100-20 1272 PAL120 2 2535 • • • 2 X KKA 2,5T

200 LV200/100-20 1392 PAL120 2 2775 • • • 2 X KKA 2,5T

175

LV175/200-20 2544 • • 2 X KKA 2,5T

LV175/400-20 5088 • 2 X KKA 5T

200

LV200/200-20 2784 • • 2 X KKA 2,5T

LV200/400-20 5568 • 2 X KKA 5T

Holzplanke

Lose/liegend

H Element Gewicht/ 
Stück Palettentyp Anzahl/ 

Palette
Gewicht/ 

Palette

Offener 
Sattel- 

auflieger

Planen- 
LKW Kranwagen Hebehaken Spezifische Richtlinien

(cm) (kg) (kg) (Max 3T)

V E R P A C K U N G  &  T R A N S P O R T A B L A D U N G M O N T A G E V O R S C H R I F T E N

PRODUKTREIHE LV

KranwagenPlanen-LKWOffener Sattelauflieger KKA (2,5T - 5T - 10T) Option: Abdeckkappen (nur für KKA 2,5T)PAL120 Palette SKI85 Palette SKI120 Palette



MONTAGE

F U N D A M E N T

Stützwinkel sind für die Aufnahme sehr hoher Belastungen 
ausgelegt. Eine fachgerechte Montage auf einem geeigneten 
Fundament ist daher entscheidend für die Stabilität und 
Langlebigkeit der gesamten Konstruktion. 
 
Bei der Lieferung von Stützwinkeln oder Silowänden stellt Cobefa 
einen Belastungsplan mit den maximal zulässigen Lasten zur 
Verfügung. Die Belastung des Fundaments wird im statischen 
Nachweis angegeben, den der Kunde auf Anfrage erhalten 
kann. Der Kunde ist stets für die fachgerechte Berechnung 
und Ausführung des Fundaments verantwortlich, wobei diese 
Belastungen sowie die Tragfähigkeit und die Eigenschaften 
des Untergrunds zu berücksichtigen sind. Cobefa kann nicht für 
Schäden haftbar gemacht werden, die auf ein unzureichend 
tragfähiges oder nicht normgerechtes Fundament und/oder einen 
entsprechenden Untergrund zurückzuführen sind. 
 
Wird die Montage durch Cobefa oder einen Subunternehmer 
ausgeführt, müssen Fundament und/oder Untergrund zudem 
ausreichend eben und nivelliert sein, um eine ordnungsgemäße 
Montage zu gewährleisten. Ist dies nicht der Fall, können 
zusätzliche Kosten für Nivellierungsarbeiten, Wartezeiten sowie 
daraus resultierende Kosten dem Kunden in Rechnung gestellt 
werden.

Ausgleichsschicht
Eine nivellierte Ausgleichsschicht gewährleistet eine präzise und 
stabile Positionierung der Elemente. 

Fundamentschicht
Wird die erforderliche Tragfähigkeit nicht erreicht, kann eine  
Ausgleichsschicht aus Magerbeton vorgesehen werden. 

Unterbau
Eine sorgfältig verdichtete Fundationsschicht aus gebrochenem 
Schotter sorgt für eine stabile Basis. 

Tragfähiger Untergrund
Der Untergrund muss ausreichend verdichtet und tragfähig sein. 
Falls erforderlich, ist er zu verbessern oder auszutauschen.

Bedeutung einer fachgerechten Ausführung
Die Stützelemente sind mit nichtbindigen, drainierenden 
Materialien (Sand, Kies oder Schotter) zu hinterfüllen. Diese 
Materialien sind lagenweise mit einer Schichtdicke von 30 cm 
einzubauen und zu verdichten. Die Hinterfüllung ist bis zu einer 
Breite von 1 m entlang der Stützelemente auszuführen. 
 
Eine hochwertige Ausführung und fachgerechte Herstellung des 
Fundaments verhindert Setzungen und gewährleistet die statische 
Leistungsfähigkeit sowie die Dauerhaftigkeit der Stützwinkel.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

J

Verdichtung mit Handstampfer oder Rüttelplatte  
Drainierendes Material: Grobsand oder Kies
Drainagerohr Ø 60 mm
Optional: Hinterfüllung hinter der Wand
Lagenweise verdichten, Schichtdicke max. 30 cm
Min. frostfreie Tiefe
Ausgleichsschicht: Grobsand oder Splitt 2/8, 2 bis 5 cm
Fundament: Boden-Zement-Gemisch (Stabilisé), Magerbeton
Unterbau: Schotter 0/40 oder 0/80
Mindesttragfähigkeit des Bodens > siehe statische Berechnung
Geotextil
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