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B E L A S T I N G S S C H E M A

Z O N D E R  H I E L M E T  H I E L

A) Eventueel steenpuin of beton | B) Gestabiliseerd zand | C) Beton of asfalt | D) Drainerende aanvulling (grof zand/grind) | E) Maïs/graan/gras (1000 kg/m3, 
Ф=30°). Controleer steeds of de draagkracht van de grond voldoende is. De Agribloc moet steeds opgevuld zijn alvorens te belasten.

*belastingsklasse niet mogelijk voor muur met circulatiegang.

ASLAST 10T
zonder randafstand
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MAX HELLING:
ZIE TABEL

AgriBloc vastgieten
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MAX HELLING:
ZIE TABEL

AgriBloc vastgieten

Hoogte
(cm)

# Blocs Zonder hiel

H1075 H1575 10T aslast

215 2 0 30°

265 1 1 20°

315 0 2 10°*

Hoogte
(cm)

# Blocs Met hiel

H1075 H1575 10T aslast

215 2 0 30°

265 1 1 30°

315 0 2 28°

372,5 2 1 20°

422,5 1 2 15°

T 056 55 48 53
F 056 55 48 52
info@cobefa.be

Linteweversstraat 7-21
Industriezone II
B-7780, Komen

AGRIBLOC
O N T D E K  D E



AGRIBLOC
O N T D E K  D E

Het AgriBloc-systeem wordt gebruikt als 
scheidingsmuur tussen twee silo’s. De elementen 
creëren ruimte tussen beide silo’s, wat zorgt voor 
een betere toegankelijkheid en veiligheid. 
Ze bieden daarenboven een uitstekend en vooral 
e�  ciënt alternatief voor een dubbele scheidings-
wand met sleufsilopanelen.

Voor gebruik dienen de elementen aangevuld te 
worden met idealiter een drainerende aanvulling 
of grond. De elementen worden horizontaal en 
verticaal gekoppeld met een tand-groef 
verbinding zodat de blokken één geheel vormen.

Standaard Met hiel Met inox trekanker Met afdekplaat Met trap Met circulatiegang

• Flexibiliteit
• Veiligheid
• Onberispelijke afwerking
• Toegankelijkheid
• Eenvoudige plaatsing dekzeilen
• Horizontaal en verticaal gekoppeld 
 met tand-groef verbinding

K E N M E R K E N

T E C H N I S C H E  F I C H E

Artikel L (cm) B (cm) H (cm) Gewicht Hefsysteem Aansluiting

AB4000/1200/1075 400 120 107,5 2910 kg 4 x DEHA 2,5T Tand - groef

AB4000/1200/1575 400 120 157,5 4090 kg 4 x DEHA 2,5T Tand - groef

AB2000/1200/1075 200 120 107,5 1645 kg 4 x DEHA 2,5T Tand - groef

AB2000/1200/1575 200 120 157,5 2315 kg 4 x DEHA 2,5T Tand - groef

AB1000/1200/1075 100 120 107,5 1140 kg 2 x DEHA 2,5T Tand - groef

AB1000/1200/1575 100 120 157,5 1610 kg 2 x DEHA 2,5T Tand - groef


